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EIN ROHSTOFF MIT ZUKUNFT






BAMBUS

EIN ROHSTOFF MIT ZUKUNFT

Bambus ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff, welcher
sich nicht nur selbst regeneriert, sondern auch in wenigen Wochen
voll ausgewachsen ist und nach circa 5 -6 Jahren Reife erntebereit
ist.

Im Vergleich dazu: Heimische Baume benotigen je nach Baumart
60 Jahre und mehr bis sie ihre vollstandige GroRe erreicht haben.
Die Bambuspflanze begtinstigt durch ihre hohe Produktion an
Biomasse daruber hinaus die Bindung von Kohlenstoff aus der
Atmosphare und ist somit wahrend der gesamten Weiterver-
arbeitung CO2-neutral. Aullerdem hinterlasst die Ernte von
Bambusstammen keinerlei Bodenbeeintrachtigungen und ist

durchdievielseitigen Einsatz-maoglichkeiten sehr ckonomisch.
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Bambus gilt in Asien als Symbol >
fur Gesundheit, Gllick und Erfolg. \/_‘B

EFSC

www.fsc.org
FSC® C117574

Die Betrachtung als Gliickssymbol ist in etwa

4000 Jahre alt. Es ist damit einer der altesten

Das Zeichen fiir

Gllcksbringer tiberhaupt. R T



ALLE VORTEILE

AUF EINEN BLICK

» Umweltschonend, da CO* -neutral

» Bambus ist eine ertragsstarke, erneuerbare Ressource

» Sehr hohe Dichte, Starke und Harte,
im Vergleich zu europaischen Hartholzern

» Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt
und kann auf 80 % der Erdoberflache wachsen

» Bambus benotigt keine Dunger, Pestizide oder Herbizide

» Keine illegale oder vollige Abholzung

» Absorbiert Treibhausgase

Nachhaltig produziert.
Vielseitig einsetzbar.

Bambus lasst sich schnell und nachhaltig produzieren

und bietet viele Vorteile gegenlber anderen Werkstoffen.










BAMBUS
IM INNENRAUM

VIELSEITIG EINSETZBAR

Bambus hat hervorragende Eigenschaften aufgrund seiner
extremen Oberflachendichte fiir den Einsatz bei allen Nutzflachen
wie FuBboden, Tisch-oder Arbeitsplatten sowie Treppenstufen.

Die feine und edle Struktur erzeugt ein warme und moderne
Wohlfuhlatmosphare. Bambus kann aufgrund seines hellen
Farbtons sowohlim Decken-und Wandbereich eingesetzt werden.

Bambus ist ein asthetisches Material das zeitlos und robust den

Innenbereich gestaltet.
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Hotel for Guangzhou University, China



BAMBUS-
TERASSENDIELE

DAUERHAFT. OKOLOGISCH. MASSIV.

» Okologisch und 6konomisch nachhaltig
» sehr lange Haltbarkeit dank massiver Bambuslamelle
» tiefenimpragniert

(Klasse &4 | Wachsvorbehandlung gegen Pilz und Schimmelbefall)

mit einem gewalbten Profil noch bessere Haptik und Optik

kein stehendes Wasser auf den Dielen!
Janka Hartegrad | 1380
Dauerhaftigkeitsklasse | 1-2
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Samsung Office, Korea










University of Hong Kong, China

\WWAND-
VERKLEIDUNG

INNEN WIE AUSSEN.

Es gibt vielfaltige Profile und Oberflachen um die gewiinschten
Flachen zu veredeln. Mit Hilfe einer Tiefenimpragnierung mit
Wachs-und Pilzschutzmitteln sind die Profile dauerhaft im
Aul3enbereichin der Fassadengestaltung einsetzbar.

Der angenehme und helle Braunton kann mit entsprechender
Behandlung langfristig erhalten bleiben. Im Innenbereich kdnnen
Schallschutzoberflachen durch strukturiertes Plattenmaterial oder

gewebte Matten erzeugt werden.

University of Hong Kong, China



ANWENDUNGS-
MOGLICHKEITEN

Villa in Bangkok, Thailand Villa in Lima



Shopping Mall, Hongkong, China

TECHNISCHE DATEN

Raumgewicht 760 kg/m?
Janka Hartegrad 1380
Dauerhaftigkeitsklasse 1-2
Feuchtigkeitsgehalt < 14%
Brandsicherheit class F1
Formaldehyd E1
PCP-Gehalt < 0.1 ppm
Bruchfestigkeit Line load Fmax: 14771N
Point load Frmax: 1246N
Glatte Dry USR V: 44
Wet USR V: 23
Warmeleitfahigkeit 0.24
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